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L
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N
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 F
ILT

E
R

S

N
E

A
-L

-F e FG
FC

 rappresentano la gam
m

a di filtri flangiati di E
T

H
A

FILT
E

R
 per aria com

pressa,
studiati per le grandi portate.

Il corpo è realizzato in allum
inio per la serie N

E
A

-L
-F e in acciaio al carbonio di alta qualità per

la serie FG
FG

, e le generose sezioni di passaggio degli elem
enti sono l’ideale per assicurare un’ef-

ficace filtrazione e una bassa caduta di pressione.
L

a particolare geom
etria costruttiva della serie FG

FC
 agevola notevolm

ente le procedure di ispe-
zione e di m

anutenzione degli stessi, in quanto è sufficiente svitare e far ruotare il coperchio su-
periore per accedere direttam

ente al cestello di alloggiam
ento degli elem

enti filtranti.
Inoltre, grazie ai pratici e robusti piedini posti alla base del corpo, non si è obbligati a m

ontare il
filtro sospeso, m

a lo si può m
ontare nella posizione che si ritiene m

igliore.
A

nche gli elem
enti filtranti sono frutto di un’attenta progettazione: oltre ad essere stati generosa-

m
ente dim

ensionati, il pratico  cestello di alloggiam
ento nella parte superiore del filtro ha per-

m
esso di elim

inare i tiranti e/o flangette che norm
alm

ente li sostengono, e ciò si traduce in una
m

aggior superficie attiva di filtrazione.  

L
a com

provata esperienza settoriale di E
T

H
A

FILT
E

R
 assicura all’U

tente di scegliere corretta-
m

ente il grado (o i gradi) di filtrazione che m
eglio si adattano alle specifiche richieste: sono in-

fatti disponibili prefiltri e filtri coalescenti disoleatori da 25 a 0,01 μ
m

, filtri a carbone attivo, filtri
antipolvere con rim

ozione particellare da 25 a 0,01 μ
m

.

N
E

A
-L

-F
 and F

G
F

C
 represent our range of com

pressed air flanged filters designed for large ca-
pacities. F

ilter housings are m
ade of alum

inum
 for N

E
A

-L
-F

 series and m
ild carbon steel for

F
G

F
C

 series, and the generous elem
ents paths are ideal to guarantee an effective filtration and

a low
-pressure drop.  A

 clever arrangem
ent for F

G
F

C
 filters considerably facilitates the access

for inspection and m
aintenance. A

s a m
atter of fact is sufficient to unscrew

 and rotate the top
cover to reach the cartridges basket location. M

oreover, thanks to the hardy and practical feet at
the housing base, it is not m

andatory to install the filter suspended, yet it is possible to choose the
position that better suits.
T

he elem
ents also have been carefully designed: not only they are generously sized, but their lo-

cation on a “
basket”

 at the upper section of the housing m
akes getting rid of tie-rods, as to ob-

tain m
ajor active filtration surface.

O
ur proved experience in the com

pressed air filtration field assures and supports our C
ustom

ers
w

ith the right filtration grade/s that better suits their needs: the range ranks from
 pre-filters and

oil-rem
oval coalescers from

 25 to 0.01 μ
m

. to activated carbon filters, as w
ell as dust filters w

ith
a particle rem

oval from
 25 to 0.01 μ

m
.

cestello di alloggiam
ento elem

enti
filtranti

cartridges basket w
ith extractable

elem
ents

>
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C
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W

eight

bar
Sm

3/h
Sl/m

in
L

    
x 

P     x    
H

kg

E
lem

enti filtranti 
F

ilter elem
ents

m
odel  

q.ty

N
E

A
-L

-F 520
FL

 2”
A

SA
300

16
1.175

19.583
263

153
890

30
N

E
A

-L
-F 530

FL
 3”

A
SA

300
16

2.160
36.000

344
219

928
34

N
E

A
-L

-F 540
FL

 4”
A

SA
300

16
2.640

44.000
355

219
1.152

72
A

C
C
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O

 A
L

 C
A

R
B

O
N

IO
 / C

A
R

B
O

N
 ST

E
E

L
F

G
F

C
 29402 

D
N

100 PN
16

16
3.720

62.000
600

405
1.755

140
F

G
F

C
 29403-4” 

D
N

100 PN
16

16
4.200

70.000
640

482
1.868

185
F

G
F

C
 29403 

D
N

150 PN
16

16
5.500

91.666
640

482
1.868

190
F

G
F

C
 29404 

D
N

150 PN
16

16
7.200

120.000
640

482
1.868

190
F

G
F

C
 29405 

D
N

150 PN
16

16
9.000

150.000
720

533
1.880

225
F

G
F

C
 29406 

D
N

200 PN
16

15
11.100

185.000
800

597
1.946

290
F

G
F

C
 29407 

D
N

200 PN
16

12
15.000

250.000
800

635
1.947

330

E
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E
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1

E
A

L
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1

E
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2

E
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E
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E
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E
 2940 …
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E
 2940 …

7

F
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Ø
P
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C
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N
m
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N
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A
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S
¼

”
24
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N
E

A
 110 W

S
3/8 ”

36
600

N
E

A
 115 W

S
½

”
65

1.083

N
E

A
 218 W

S
¾

”
150

2.500

N
E

A
 222 W

S
1”

180
3.000

N
E

A
 226 W

S
1”

240
4.000

N
E

A
 232 W

S
1 ¼

”
420

7.000

N
E

A
 340 W

S
1 ½

”
480

8.000

N
E

A
 350 W

S
2”

600
10.000

N
E

A
 351 W

S
2”

930
15.500

N
E

A
-L

 400 W
S

2 ½
”

1.320
22.000

N
E

A
-L

 425 W
S

3”
1.440

24.000

N
E

A
-L

 430 W
S

3”
1.650

27.500

N
E

A
-L

 440 W
S

3”
1.968

32.800

F
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m
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m
]

W
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F
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3/h

Sl/m
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L
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kg

N
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¼
”
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1,0
E

A
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 1308 …
N

E
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3/8 ”

60
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E

A
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N

E
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½

”
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86

201
1,2

E
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N
E
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½
”
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1,2
E

A
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E
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¾
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2,2

E
A

L
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N
E

A
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1”
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E
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L
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N
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A
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4.833
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E
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N
E
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E
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”
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E
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N
E

A
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E
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L
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N
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A
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16
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7,9

E
A

L
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N
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A
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”
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E
A

L
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N
E

A
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190
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E

A
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N

E
A
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36.000
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219
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E
A

L
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N
E

A
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16
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25,5
E

A
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 8240 …
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N
OTE / N

OTES:


C

ostruiti secondo la D
irettiva E

uropea 97/23 – PE
D

 ove applicabile


L

e portate in tabella sono riferite a 7 bar(e) e a +
20 °C

. Per i fattori di correzione qui sotto riportati


I filtri  N

E
A

 108÷350 con grado V
F25, FF5, M

FO
 e SM

A
 sono forniti di serie con scaricatore autom

atico di condensa (per le taglie superiori si può
m

ontare in opzione lo scaricatore tem
porizzato E

T
H

A
D

R
A

IN
trim

). I filtri N
E

A
 con grado W

S, C
A

 e tutti gradi R
D

 (antipolvere) sono invece for-
niti con rubinetto m

anuale di spurgo. I filtri FG
FC

 sono forniti di serie con lo scaricatore elettronico di condensa tem
porizzato E

T
H

A
D

R
A

IN
trim

(ad eccezione dei gradi R
D

 e C
A

).  T
utti i filtri sono forniti senza indicatore di pressione differenziale, acquistabile in opzione (tranne per il grado

C
A

, per il quale non è possibile in alcun caso).


I filtri C

A
 non devono operare in saturazione d’olio e devono essere sostituiti ogni 6 m

esi. E
ssi inoltre non rim

uovono contam
inanti gassosi com

e
C

O
 e C

O
2. C

onsultare E
thafilter in caso di particolari esigenze.


M

anufactured according to the E
uropean D

irective C
E

 97/23 – P
E

D
, w

here applicable


F

low
 rates are referred to 7 bar(g) and +

20 °C
. In case of different param

eters, please refer to the here below
 correction factors


N

E
A

 filters 108÷350 w
ith grades V

F
25, F

F
5, M

F
O

 and SM
A

 filter are supplied w
ith internal float drain (for larger sizes E

T
H

A
D

R
A

IN
trim

 tim
e-

controlled condensate drain is available as optional). N
E

A
 filters w

ith grades W
S, C

A
 and R

D
 are supplied w

ith m
anual drain cock. F

G
F

G
 filters

are supplied w
ith E

T
H

A
D

R
A

IN
trim

 electronic tim
e-controlled condensate drain (except for C

A
 and R

D
 grades). A

ll filters are supplied w
ithout dif-

ferential pressure indicator, w
hich can be bought as an optional (except for C

A
 grade, for w

hich is not possible to m
ount any D

P
S).


C

A
 filters cannot operate under oil saturation and the elem

ents m
ust be replaced every 6 m

onths. T
hey are not suitable for rem

oving poisonous ga-
seous contam

inants such as C
O

 and C
O

2. P
lease consult E

thafilter for specific requirem
ents.

G
R

A
D

I D
I F

ILT
R

A
Z
IO

N
E

SE
PA

R
A

T
O

R
I D

I C
O

N
D

E
N

SA
 grado W

S
L

a particolare geom
etria e costruzione dell’elem

ento di questi filtri perm
ette di separare la condensa presente nell’aria com

pressa. A
 differenza dei se-

paratori di tipo “centrifugo”, che riescono a lavorare ad alta efficienza solo a pieno carico, i filtri W
S riescono a separare la condensa anche a portate

ridotte. Sono indicati per sgrossare il processo di filtrazione in applicazioni in cui sia presente un’alta concentrazione di fase liquida.

F
ILT

R
I D

ISO
L

E
A

T
O

R
I

E
T

H
A

FILT
E

R
 propone vari gradi per i suoi filtri disoleatori, da 10 a 0,005 m

g/m
3di olio residuo, in m

odo da poter scegliere sem
pre il giusto filtro in

base all’applicazione da asservire.
V

F25 
prefiltro coalescente, rim

ozione particellare 25 μ
m

 e olio residuo 10 m
g/m

3

FF5   
prefiltro coalescente, rim

ozione particellare 5
μ

m
 e olio residuo 5 m

g/m
3

M
FO

 
m

icrofiltro coalescente, rim
ozione particellare 1 μ

m
 e olio residuo 0,1 m

g/m
3

SM
A

 
subm

icrofiltro coalescente, rim
ozione particellare 0,01 μ

m
 e olio residuo 0,01 m

g/m
3. 

D
ata la  sua selettività, è consigliato usarlo dopo un grado M

FO
!

C
A

    
filtro assorbente a carboni attivi con rim

ozione particellare 0,01 μ
m

 e olio residuo 0,005 m
g/m

3

F
ILT

R
I A

N
T

IP
O

LV
E

R
E

Per la rim
ozione finale di polvere e residui particellari, E

T
H

A
FILT

E
R

 propone la sua gam
m

a di filtri antipolvere, disponibili in vari gradi: 
R

D
25 

rim
ozione particellare fino a 25 μ

m
R

D
5   

rim
ozione particellare fino a 5 μ

m
R

D
1   

rim
ozione particellare fino a 1 μ

m
R

D
A

  
rim

ozione particellare fino a 0,01 μ
m

IN
ST

A
L

L
A

Z
IO

N
I T

IP
IC

H
E

 / T
Y

P
IC

A
L

 L
A

Y
O

U
T

S

A
ria di m

edia qualità pulita e secca
M

edium
 quality air, clean and dry

A
ria di alta qualità pulita e priva di odori

H
igh quality air, clean and odour free



C
O

R
R

E
Z

IO
N

E
 D

E
L

L
A

 P
O

R
T

A
T

A
 in funzione della tem

peratura operativa / C
O

R
R

E
C

T
IO

N
 F

A
C

T
O

R
 for tem

perature
increm

. / increase
⁄

declassam
ento / derate

➘

Tem
peratura operativa             °C

5°
10°

15°
20°

25°
30°

35°
40°

45°
50°

55°
60°

W
orking tem

perature 

F
attore di aggiustam

ento portata
1,05

1,03
1,01

1
0,98

0,96
0,95

0,93
0,92

0,90
0,89

0,87
C

orrection factor

C
O

R
R

E
Z

IO
N

E
 D

E
L

L
A

 P
O

R
T

A
T

A
 in funzione della pressione operativa / C

O
R

R
E

C
T

IO
N

 F
A

C
T

O
R

 for operating pressure
declassam

ento / derate
➘

increm
ento / increase

⁄

P
ressione di alim

entazione      bar (e)
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
P

ressure feed                             bar (g)

F
attore di aggiustam

ento portata
0,27

0,41
0,54

0,67
0,79

0,90
1

1,08
1,16

1,23
1,30

1,36
1,41

1,46
1,51

1,56
C

orrection factor

P
E

R
F

O
R

M
A

C
E

 (ISO
 8573.1)

G
R

A
D

I D
I F

ILT
R

A
Z

IO
N

E
/ F

IL
T

E
R

 G
R

A
D

E
S 

F
ILT

R
I A

N
T

IP
O

LV
E

R
E

 / D
U

ST
 F

IL
T

E
R

S
➭ W

S
V

F
25

F
F

5
M

F
O

SM
A

C
A

R
D

25
R

D
5

R
D

1
R

D
A

R
im

oz. particellare / M
ax. particle size

not applicabile
25 μ

m
5 μ

m
1 μ

m
0,01 μ

m
0,01 μ

m

E
fficienza / E

fficiency
98,5 %

 at 3 μ
100 %

100 %
99,99 %

99,9999 %
99,9999 %

O
lio residuo / M

ax. oil content(at 20°C
)

30 m
g/m

3
10 m

g/m
3

5 m
g/m

3
0,1 m

g/m
3

0,01 m
g/m

3
0,005 m

g/m
3

Δ
p iniziale ➭

pulito, asciutto

Initial Δ
p ➭

clean and dry
not applicable

30 m
bar

40 m
bar

75 m
bar

100 m
bar

75/150 m
bar

Δ
p iniziale ➭

“saturo”
(non per R

D
)

70 m
bar

50 m
bar

75 m
bar

150 m
bar

300 m
bar

non applicabile

Initial Δ
p ➭

saturated (not for R
D

 grade)
not applicable

Δ
p m

ax. ➭
cam

bio elem
ento 

ogni 4 m
esi 

M
ax Δ

p
➭

change of elem
ent

not applicable
400 m

bar
every 4 m

onths

Tem
peratura operativa raccom

andata

R
ecom

m
ended operating tem

perature
≤ 70°C

120° C
≤ 50°C

≤ 25°C

D
irezione del flusso / F

low
 direction

V
F

25 , F
F

5 , M
F

O
, SM

A
, C

A
➭

dall'interno verso l'esterno /from
 inside

to outside
R

D
25 , R

D
5 , R

D
4 , R

D
A
➭

dall'esterno verso l'interno /  from
 outside

to inside

F
ILT

R
A
T
IO

N
 G

R
A

D
E
S

C
O

N
D

E
N

SA
T

E
 SE

PA
R

A
T

O
R

S W
S grade

T
he special geom

etry and structure of the elem
ent has been specifically conceived to separate heavy condensate traces from

 com
pressed air.  U

nlike
“

centrifugal”
 separators w

hich are highly efficient only w
hen operated at a full load, the W

S range guarantees rem
oval of condensate even w

hen ope-
rating at a reduced capacity. T

hese separators are indeed the ideal solution for applications w
ith high w

ater content.

O
IL

 R
E

M
O

V
A

L
 F

IL
T

E
R

S
E

T
H

A
F

ILT
E

R
 offers different grades for the oil-rem

oval filters, from
 10 to 0,005 m

g/m
3of residual oil content, so it is possible to choose the right fil-

ter for the application:
V

F
25 

coalescent prefilter, particle rem
oval  25 μ

m
 and oil content 10 m

g/m
3

F
F

5   
coalescent prefilter, particle rem

oval  5 μ
m

 and oil content 5 m
g/m

3

M
F

O
 

coalescent m
icrofilter, particle rem

oval 1 μ
m

 and oil content 0,1 m
g/m

3

SM
A

  
coalescent subm

icrofilter, particle rem
oval 0,01 μ

m
 and oil content 0,01 m

g/m
3

D
ue to its high selectivity, it is recom

m
ended to install it after a M

F
O

 filter!
C

A
    

activated carbon absorbent filter, particle rem
oval 0,01 μ

m
 and oil content 0,005 m

g/m
3

D
U

ST
 F

IL
T

E
R

S
F

or applications w
hich require the rem

oval of dust and particles, E
T

H
A

F
ILT

E
R

 offers a com
plete range of dust filters: 

R
D

25 
particle rem

oval up to  25 μ
m

R
D

5  
particle rem

oval up to  5 μ
m

R
D

1  
particle rem

oval up to  1 μ
m

R
D

A
 

particle rem
oval up to  0.01 μ

m

A
ria di alta qualità estrem

am
ente pulita e secca

H
igh quality air, extrem

ely clean and dry

A
ria di alta qualità estrem

am
ente pulita, 

secca e priva di odori
H

igh quality air, extrem
ely clean, 

dry and odour free



SO
V

IZ
Z

O
 (V

I) Italy 
w

w
w

.ethafilter.com
 • e-m

ail: ethafilter@
ethafilter.com

A
C

C
E
S

S
O

R
I

A
C

C
E
S

S
O

R
IE

S
A

D
14: scaricatore di condensa a galleggiante, fornito di serie da N

E
A

108 a N
E

A
225

A
D

14: internal float drain supplied as standard on N
E

A
 108÷225

D
L

S:
indicatore di intasam

ento. Q
uesto strum

ento di sem
plice lettura, grazie al suo settore verde o rosso, consente all’utiliz-

zatore di controllare quando l’elem
ento filtrante è intasato e quindi da sostituire.

D
L

S:
clogging indicator.  T

his is a sim
ple instrum

ent w
ith a green or red bell indicating w

hen to replace the elem
ent.

A
D

28:
scaricatore di condensa a gallegiante, fornito di serie da N

E
A

226 a N
E

A
350

A
D

28: internal float drain, supplied as standard on N
E

A
 226÷350

E
T

H
A

D
R

A
IN

trim: scaricatore elettronico di condensa tem
porizzato. P

erm
ette di regolare in m

odo autom
atico ogni quanto

tem
po eseguire uno spurgo d’aria per scaricare la condensa accum

ulata e anche per quanto tem
po prolungare tale spurgo.

E
T

H
A

D
R

A
IN

trim: tim
e-controlled electronic condensate drain. A

ccording to site conditions, a purge period is set by the O
pe-

rator w
hilst a second set is controlling the evacuation tim

e. A
 test push button is provided to check proper operation from

 tim
e

to tim
e.

E
T

H
A

D
R

A
IN

 Z
L

D
: scaricatore di condensa a sensore capacitivo, perm

ette di ridurre a zero il consum
o di aria com

pressa per
lo scarico.

E
T

H
A

D
R

A
IN

 Z
L

D
: zero-loss electronic condensate drain; thanks to the capacitive sensor, there is no loss of com

pressed air
w

asted to the atm
osphere

D
P

S6: perm
ette di m

onitorare, attraverso una scala di riferim
ento, l’evoluzione della Δ

P a cavallo dell’elem
ento filtrante. In que-

sto m
odo l’utilizzatore riesce a percepire in m

aniera precisa l’efficienza residua dell’elem
ento e può program

m
arne per tem

po
la sostituzione.

D
P

S6:
it is a m

ost exhaustive accessory and is designed for m
onitoring through a progressive reference scale the Δ

P
 across the

elem
ent. T

he operator can then plan the filter m
aintenance w

ith larger anticipation. 

D
P

S6E
: questa versione è un’evoluzione del m

odello D
PS6 ed è dotata di un contatto elettrico pulito (4-20 m

A
) per un even-

tuale rim
ando a distanza di un segnale d’allarm

e. Si può m
ontare direttam

ente sul corpo filtro oppure integrato a pannello.

D
P

S6E
:

his is the advanced m
odel of the D

P
S6 and is fitted w

ith a N
.O

. or N
.C

. contact (4-20 m
A

) for rem
ote transm

ission of
an alarm

 signal. 

Staffe per fissaggio a m
uro

W
all m

ounting brackets for quick clean installation
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K
it di collegam

ento per due o più filtri

Junction kits for coupling tw
o or m

ore filters together

Possibilità di verniciatura dei filtri in vari colori R
A

L
P

ossibility to paint filters in various R
A

L colours
Personalizzazione delle etichette con il logo e i codici del C

liente
Label custum

ization according to the C
ustom

er’s logo and codes
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